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Achtung:

Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit

(S

Montageanleitung fiir Einschraubheizkérper

Isolierte Ausfilhrung der Typenreihe ,,SH*
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eingeschrénkten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine
fir ihre Sicherheit zusténdige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie
das Gerét zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ger#t

spielen.

1. Die Einschraubheizkérper der Typenreihe SH sind fur Zusatzerwirmung von Trink-
bzw. Brauchwasser in geschlossenen oder offenen emaillierten Behéitern konstruiert.
Als Hauptheizung sollten andere Wé#rmequellen, wie z.B. Elektroflanschheizkérper
bzw. Solaranlagen, verwendet werden.

21 Im Betrieb missen Heizkérper und Fihlerschutzrohr allseitig ausreichend von Wasser
umgeben sein. Die thermisch bedingte Wasserstrémung darf nicht behindert werden.

3 Einbaulage - waagerecht, wobei die 1 %" - Einbaumuffe max. 80 mm lang sein darf.
Vor der Einbaumuffe ist ein Platz - Einbautiefe + 50 mm - fiir Montage etc.

freizuhalten.
In der folgenden Tabelle sind die Standardheizkrper dem Mindestvolumen des
Behalters zugeordnet.
Standard- Mind.Vol. Anschlussspannung Leist.d. Einbautiefe unbeheizt
typen  d. Behlters Vv Standardheizk. mm mm
kW
SH-2,0 1001 3-400 umklemmbar~230V 2,0 430 100
SH-2,5 1001 3-400 umklemmbar-~230V 25 430 100
Js -3,0 1001  3-400 umklemmbar~230V 30 375 100
SH-3,0 1001 3-400 umklemmbar~230V 3,0 430 100
SH-3.8 1201 3~400 3.8 430 100
SH-45 1301 3 ~400 45 470 100
JS -6,0 1601 3~400 6,0 590 100
SH-6,0 1601 3~400 6,0 630 100
SH-7.5 2201 3 ~400 [ 720 100
SH-9,0 2501 3~400 9,0 780 100
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MONTAGE:

Neben den gesetzlich anerkannten Vorschriften sind die Anschlussbedingungen der
ortlichen Elektrizitats- und Wasserwerke einzuhalten.

Der elekirische Anschluss darf nur von einem értlich zugelassenen Fachmann durchgefiihrt
werden.

1. Schutzkappe entfernen
2. Einschraubheizkérper mit beigelegter Flachdichtung in plane Muffe einbauen:

- Zum Einbau darf nur ein Maulschliissel mit der SW 60 verwendet werden.

- Es darf nur an der Schiiisseifiache angesetzt werden.

- Bei der Montage des EHK ist darauf zu achten, dass der Heizeinsatz nicht
gegen die Schiisselfldche des Flansches verdreht wird, damit eine Zerstérung
der Gummidichtung vermieden wird.

3. Die Einschraubheizkérper sind serienméBig dreiphasig 3 ~ 400 Volt geschalten und
fur Direktsteuerung aus gelegt. Bei Leistungen bis 3 kW (sieche Tabelle —
Anschlussspannung) ist auch ein einphasiger Anschluss mit Direktsteuerung fiir 230 ~
Volt méglich, wobei die Sternschaltung der Heizkérper in eine Parallelschaltung
gedndert werden muss.

4. Um die Schutzkappe in die gewiinschte Position drehen zu kénnen, ist der Deckel
abzunehmen und nach dem Verdrehen wieder festzuziehen.

5. Das Anschlusskabel muss durch die Anbauverschraubung in den Anschlussraum des
Einschraubheizkérpers eingefiiht und mittels Zugentlastungsvorrichtung gegen
Herausziehen und Verdrehen gesichert werden. Als Anschlusskabel ist mindestens
der Typ HO5VV-F (2,5mm?) zu verwenden.

6. Elektrischen Anschluss (lt. Schaltbild) herstellen, auf richtige Anschlussspannung
achten. Ein eventuelles Umklemmen der EHK bis 3 kW ist nur méglich, wenn der
Heizeinsatz fest angeschlossen wird. (siehe Schaltplan 2)

v Falls der TR/STB Temperaturen unter minus 10°C ausgesetzt war, verriegeln
Kontakte des STB im gedffneten Zustand. Zur Entriegelung muss die Temperatur auf
20°C erhdht werden und der Riickstellknopf gedriickt werden.

Das Verriegeln des STB kann auch durch starke St6Re wahrend des Transportes
hervorgerufen werden.

Bitte vor 1.Inbetriebnahme STB entriegeln, TR auf Stellung 8 einstellen und
Durchgang der Leiterbahn priifen.
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Schaltplan % Schaltplan 2: Schaltplan 3:
werkseitige Schaltung bis 3 kW ev. bauseitige Umklemmung bei werkseitige Schaltung ab 3.8 kW
AnschluBleistung - 3 400 V EHK bis 3 hW-AnschiuBleistung - 230 ¥ Anschiufleistung - 3 400 ¥
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WICHTIG: Nicht vergessen den Schutzleiter anzuschliefen!

Der Behalter muss mit Wasserein- und Auslaufrohren aus Metall versehen sein und andere
beriihrbare Metallteile des Behdlters, die mit Wasser in Beriihrung kommen, missen
dauerhaft und zuverléssig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

In der elektrischen Zuleitung ist ein allpoliger Trennschalter mit 3 mm Kontaktéffnungsweite
vorzusehen. Als Trennschaltervorrichtung sind auch Sicherungsautomaten zulassig.

WASSERANSCHLUSS:

Die Montage-, Anschluss- und Benutzungsanleitungen des Warmwasserbereiters

(-kessels) sind unbedingt einzuhalten. Bei druckfestem Anschluss ist ein gepriiftes
Membransicherheitsventil oder eine Membransicherheitsventilkombination, bei drucklosem
Anschluss Riicklauf- und Absperrventii sowie eine Gebrauchsarmatur fiir drucklosen
Anschluss vorzusehen.

Die Mdglichkeit einer ,, Trockenheizung* ist unbedingt zu vermeiden.

Eine an die Druckentlastungseinrichtung angeschlossene Abflussleitung muss mit einer
stetigen Abwértsneigung in einer frostfreien Umgebung installiert sein.

ETRIEBNAHME:
Vor der elekirischen Einschaltung muss der Behalter mit Wasser gefilllt sein. Das

erstmalige Aufheizen des Einschraubheizkérpers ist zu iiberwachen! Wahrend des
Aufheizvorganges muss das im Innenkessel entstehende Dehnwasser bei druckfestem
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Erganzung

Montageanleitung fiir Einschraubheizkérper
Typenreihe ,,JS*

Einschraubheizkérper Typ JSP1 05215013 2KO1:

Einbautiefe : 520 — 20mm
unbeheizt : 150mm

Leistung : 0,5/1,5/1,0kW
Anschlussspannung : 400 V ~ 3 PEN It. beiliegendem Schaltbild ZSP059

Mindestvolumen d. Behélters: 100 |

Besonderheit: Zuschaltung der Heizstibe einzeln bei Anschluss zw. Phase und
Neutralleiter :
- RHK1: L1=0,5kW
- RHK2: L2=1,5kW
- RHK3: L3=1,0kW

RHK : 500W
RHK 2: 1500W
RHK 3: 1000W

TRB 3: Regler 32-75°C
Begrenzer 98°C

Zuschaltung der Heizstiibe einzeln bel
Anschlufl zw. Phase und Neutralleiter méglich

Anschluf}: 230V ~ PEN







